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 承诺下列条件之后,方可使用。
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	密码	


								
									

									

								


						        
                                
                                
                                从下次开始省略登录手续

                                

							

						

					

					

 		 	忘记了密码


 




 

 		 	首次注册


 




 


 CAD数据的使用条件
 
	
			
			
			
			在下载CAD数据之前，请务必阅读以下使用条件。
如果在不同意本条件的场合下，则不能对CAD数据进行下载。
进行下载的时候，需要对所使用的条件进行承诺。


			

	
				1.使用CAD数据仅限于在使用本公司产品，对产品的设计进行探讨之时使用。
禁止使用本数据来制造仿制品，以及除了在上述使用目的之外使用本数据。
(设置有安全措施，可防止竞争对手下载引用)
	2.根据上述目的1而下载使用CAD数据之后，请不要作任何保存。
	3.此CAD数据不对本公司生产的商品式样作任何的保证。
使用此CAD数据而发生任何不良后果，公司均不承担一切后果。
	4.不保证下载的CAD数据中的图像数值和实际使用的商品保持一致。
	5.由于要对商品进行改进，会存在不进行事前通告而直接对CAD数据进行更改的情况。
针对已下载的CAD数据，不再对变更的内容进行联络，请大家予以谅解。
	6.在决定采用的时候，请向最近的松下制御机器各营业所申请用于承诺的规格书和图纸。
	7.已下载的客户，将有可能会接收到来自Panasonic及Panasonic集团公司的电子邮件和电话。
	8.由于目前提供的CAD数据中包含了中间格式，所以客户在输入时、可能会出现无法正常读取的情况，请谅解。


             	※	特别对使用Pro/Engineer的客户的注意事项：
输入 IGES数据时、可能会发生无法正常读取的情况、故请仅使用STEP数据。


			
			

			

            
            数据规格
 
            
            
			
           
            	1.登载的数据会以以下的方式进行登载。

            根据商品，只提供2D-CAD的数据。

 
            
            
             
             	3D-CAD	：	IGES 5.3版 (后缀名为 .igs)
	 	：	STEP AP214版 (后缀名为 .stp)
	 	：	Parasolid14.0办 (后缀名为 .x_t)
	针对使用View	：	AcrobatPDF(3D)1.6版
	2D-CAD	：	DXF R12或者R13形式 (后缀名为 .dxf)

 
            
            
 
              
            	2.为了削减2D-CAD数据和3D-CAD数据的共同部分，对详细的部分(如内部构造，细微R，棱角等)进行了简化。
	3.3D-CAD数据的全部和2D-CAD数据的一部分文件以Zip形式进行了压缩。可使用解压工具对其进行解压。
	4.在商品同时拥有3D-CAD数据和2D-CAD数据的时候，2D-CAD数据从3D-CAD数据进行直接变换后并以简单图面的形式获得。
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