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特　点

 ●  最大可切断1,000V DC 20A 
(串联连接触点时)
 ●  触点构成：2a 
每1a触点为400V DC 20A
 ●小型尺寸

用　途

 ●太阳能发电系统

 ●电池充放电系统

 ●其他逆变器控制、各种DC负载控制等

最大可切断1,000V DC 20A高容量DC功率继电器

高容量断路继电器

HE-V  继电器

产品号体系

型号体系

详细特点
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 ■小型尺寸(W:41.0×L:50.0×H:39.4mm)
最大可切断1,000V DC 20A(串联连接触点时)

 ■通过降低线圈保持电压※来为机器的节能做出贡献
可将线圈保持电压降至线圈额定电压的33%V。

由此，消耗功率相当于210mW。
※线圈保持电压是指从施加线圈额定电压开始，经过100ms之后的线圈电压。

-＋

1 2 3 4

56

触点连接方法

AHEV 2 2 9

产品号 0
触点构成
2 : 2a，20A

动作机能
2 : 单稳态型

端子形状、安装形状
9 : 印刷板端子

线圈额定电压(V) 6

1

12

2

24

5

9

7

15

线圈额定电压(DC)

DC

触点构成
2a : 2a单稳态型

线圈额定电压(DC)
6V、9V、12V、15V、24V

吸合电压
N : 70%额定电压

PN2aHEV

端子形状、安装形状
P : 印刷板端子

(单位：mm)

＜保护构造＞焊剂密封

39.439.4

41415050
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品　种

额　定

 ■线圈额定
· “吸合电压”及“释放电压”等的工作特性是根据实装条件或环境温度等而变化， 

因此请在线圈额定电压±5%的范围用使用继电器。

·所谓“初始”是指商品到货时的状态。

线圈额定电压
吸合电压※

(at 20℃)
释放电压※

(at 20℃)
额定励磁电流

(±10%、at 20℃)
线圈电阻

(±10%、at 20℃) 额定消耗功率
最大施加电压

(at 55℃)
6 V DC

线圈额定电压的
70% V以下

(初始)

线圈额定电压的
5% V以下

(初始)

320 mA 18.8 Ω

1,920 mW 线圈额定电压的
110％V

9 V DC 213 mA 42.2 Ω
12 V DC 160 mA 75Ω

15 V DC 128 mA 117Ω

24 V DC 80 mA 300Ω

※脉冲驱动(JIS C 5442)

 ■性能概要

项目 性能概要

触点额定

触点构成 2a

接触电阻(初始) 100 mΩ以下(通过6 V DC 1 A电压下降法)
3 mΩ以下(通过6 V DC 20 A电压下降法、参考值)

触点材质 AgNi type

触点容量(电阻负载) 20 A 800 V DC、25 A 600 V DC(使用串联连接触点时)
20 A 400 V DC(独立使用1a时)

触点最大允许电压 1,000 V DC
触点最大允许电流 25 A
最小适用负载(参考值)※1 100 mA 5V DC

绝缘电阻(初始) 1,000 MΩ以上(使用1,000 V DC绝缘电阻计，测量与耐电压项相同的位置)
过电流耐受性(初始) 300 A以下　通电1 ms(参考值)

耐电压(初始)
触点间 2,000 V AC 1分钟(检测电流：10 mA)
异极触点相互间 4,000 V AC 1分钟(检测电流：10 mA)
触点与线圈间 5,000 V AC 1分钟(检测电流：10 mA)

耐浪涌电压(初始)※2 触点与线圈间 10,000 V

线圈保持电压※3 33%V～110%V ( at. -40℃～55℃  触点通电电流25 A ) 
33%V～60%V ( at. -40℃～85℃  触点通电电流25 A ) 

时间特性(初始)
动作时间 线圈额定电压30 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳)
恢复时间 线圈额定电压10 ms以下(at 20℃、不含触点弹跳、无二极管)

耐冲击性
误动作冲击 98 m/s2(正弦半波脉冲：11 ms、检测时间：10 µs)
耐久冲击 980 m/s2(正弦半波脉冲：6 ms)

耐振性
误动作振动 10 Hz～55 Hz(复振幅：1 mm、检测时间：10 µs)
耐久振动 10 Hz～55 Hz(复振幅：1.5 mm)

通断寿命 机械寿命 100万次以上(通断频率180次/分钟)

使用条件 使用的环境、运输、保管条件※4
温度：-40℃～+55℃(线圈保持电压33% V～110% V时)
　　　-40℃～+85℃(线圈保持电压33% V～60% V时)
湿度：5% RH～85% RH(应无结冰、凝露)

重量 约120 g
※1.  在微小负载水平下能够通断的下限目标值。 

该值有时会根据通断频率、环境条件、所期待的可靠水准发生改变，因此在使用时，推荐在实际负载下进行确认。
※2.但是，波形根据JEC-212-1981表示为±1.2µs×50µs的标准冲击电压波形。
※3.线圈保持电压是指施加线圈额定电压后经过100ms以上的线圈电压。
※4.关于使用环境温度，请参阅“继电器使用上的注意事项”。

包装数量：内箱10个，外箱50个

触点构成 线圈额定电压 型号 订货产品号

2a

6 V DC HEV2aN-P-DC6V AHEV2290
9 V DC HEV2aN-P-DC9V AHEV2295

12 V DC HEV2aN-P-DC12V AHEV2291
15 V DC HEV2aN-P-DC15V AHEV2297
24 V DC HEV2aN-P-DC24V AHEV2292
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参考数据

 ■电气寿命
 ●串联连接触点时

条件：环境温度20℃ (L/R≤1ms) (通断频率 ON：OFF=1s：9s)
负载 控制容量 通断次数

电阻负载

 20 A   600 V DC 1万次以上

 20 A   800 V DC 1,000次以上

 25 A   600 V DC 6,000次以上

过负载  20 A 1,000 V DC 10次以上

反向 -20 A   400 V DC 1,000次以上

抗冲击电流  40 A   800 V DC 1,000次以上

1.通断容量的最大值
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触
点
电
流
(A)

DC电阻负载DC电阻负载

串联连接触点串联连接触点
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2-1.通断寿命曲线(顺时针方向)
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可对20A以下进
行通断＆切断
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(次)

触点电流(A)
100

负载:电阻负载
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 ●独立使用1a触点时

条件：环境温度20℃(L/R≤1ms) (通断频率 ON：OFF=1s：9s)
负载 控制容量 通断次数

电阻负载
 20 A 300 V DC 1万次以上

 20 A 400 V DC 1,000次以上

过负载  20 A 500 V DC 10次以上

反向 -20 A 200 V DC 1,000次以上

抗冲击电流  40 A 400 V DC 1,000次以上

 ●推荐电路实例

请参考以下电路图，将高电位侧连接至端子1，3。

【串联连接触点时(BOTTOM VIEW)】 【独立使用1a触点时(BOTTOM VIEW)】
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国外安全规格 各规格可能随时更新，最新商品信息请访问控制机器官网进行确认。

尺寸图 单位：mm标记的商品可以通过控制机器官网(http://device.panasonic.cn/ac)下载CAD数据。CAD数据

CAD数据

3.线圈温度上升值
触点通电电流：20A
测量位置：线圈内部　　环境温度：25℃、55℃、85℃
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4.环境温度特性(平均)
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试验品：AHEV2291 
数量：6 个

 ■UL/C-UL认证品

文件编号 认证额定 次数 环境温度

E43028

25 A 600 V DC  
Same polarity only  6×103 85℃

20 A 600 V DC  
Same polarity only 10×103 85℃

外形尺寸图 印刷电路板推荐加工图

(BOTTOM VIEW)
内部接线图

(BOTTOM VIEW)

 ■CSA认证品
关于CSA规格，已取得C-UL认证
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 ■VDE认证品

文件编号 认证额定 次数 环境温度

40006681
20 A 1,000 V DC 10 85℃

20 A   800 V DC 103 85℃

20 A   600 V DC 10×103 85℃
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使用注意事项

 ■关于一般的注意事项，请参阅“继电器使用上的注意事项”。

 ■HE-V继电器使用注意事项
 ●使用及运输·保管条件

1)  温度  
-40℃～+55℃(线圈保持电压处于33％V～110％V时)  
-40℃～+85℃(线圈保持电压处于33％V～60％V时)

2)  湿度  
5%RH～85%RH(应避免结冰、凝露。)
注) 湿度范围会因温度而有所不同，因此请控制在下图所示范围。

3)  气压  
86kPa～106kPa

4)  关于凝露  
在高温多湿环境下，温度急剧变化时容易发生结露。有时会产生继

电器的绝缘老化等，因此请加以注意。

5)  关于结冰  
在0℃以下，结露等水分产生冻结，从而带来继电器可动部的固

结、动作延迟等障碍。因此请加以注意。

6)  关于低温、低湿环境  
如果在低温、低湿中长时间放置，可能会造成塑料脆化，因此请加

以注意。

5

湿度(%RH)

85

0℃以上时，
请避免凝露

0℃以下
时，请
避免结冰

允许范围

温度(℃)
0 55-40

［线圈保持电压：33%Ｖ～60%Ｖ］

5

湿度(%RH)

85

0℃以下
时，请
避免结冰

允许范围

温度(℃)
0 85-40

0℃以上时，
请避免凝露

【使用、运输、保管温度·湿度范围】

［线圈保持电压：33%Ｖ～110%Ｖ］

 ●关于焊接及洗净条件

请遵守以下条件。

1) 自动焊接

(1)预加热

温度 120℃以内(焊接面端子部)
时间 120秒以下

(2)焊接

焊接温度 260±5℃

焊接时间 10秒以内

 ●使用注意事项

· 使关于使用注意事项点·术语说明等，请参照“继电器使用注意

事项”。

· 为了切实地使其动作，使用时请使施加在线圈两端的电压保持在

线圈额定操作电压的±5%(at 20℃)。另外，吸合电压、释放电压

可能会随着环境温度和使用条件而发生变化，因此请加以注意。

2) 手动焊接

焊接温度 260℃以内 350℃以内

焊接时间 10秒以内 3秒以内

注) 此外，实际使用的基板种类等不同，则对继电器所产生的影响也有所不同，因此请通
过实际使用基板进行确认。

3)  本继电器并非密封型产品，因此不能进行整体清洗。另外，请注意

避免使助焊剂从印刷基板上溢，并浸入继电器内部。

· 线圈施加电压的波纹率请保持在5%以下。

另外，请使用压敏电阻来吸收线圈的浪涌。使用二极管时，触点

的开离速度会变慢，不能保证足够的切断性能，因此请加以注意。

推荐压敏电阻

暂态量 1J以上

压敏电阻电压 线圈额定电压的1.5倍～4.0倍
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· 通断寿命指的是JIS C 5442的标准试验状态(温度15℃～35℃、湿

度25%RH～75%RH)下的数值。

通断寿命因线圈的驱动电路、负载的种类、通断频率、通断位

相、环境等而有所差别，请在实机上加以确认。尤其在以下负载

的情况下需要注意。

· 最小适用负载以微小负载水平下可进行开关的下限为准。该值可

能会因开关频率、环境条件、所期待的可靠性水准而发生变化，

因此，请在实际使用条件下进行充分的确认。

· 超过线圈额定·触点额定·通断寿命等规格范围使用时，可能会

导致异常发热·冒烟·着火等情况，因此请务必注意。

· 在继电器掉落的情况下，请勿使用。

· 误接线可能会导致无法预期的误动作·异常发热·着火等情况，

因此请务必注意。

· 安装时请避免靠近强烈的磁场(变压器、磁铁附件)以及发热物体。

· 相邻安装多个继电器时，请充分注意热量相互干扰所引起的异常

发热，以及继电器外部端子之间的绝缘距离。

· 使用L/R＞1ms的感应负载(L负载)时，请与感应负载并联采取浪

涌吸收对策。如未采取对策，则会造成电气寿命缩短，发生切断

不良。

· 使用电容负载(C负载)时，请对电容负载采取预备充电等对策，使

得冲击电流保持在40A以下。

如未采取对策，则会造成触点粘连。

· 继电器属于直流高电压开关，最终故障模式可能会出现不能切断

的情况。使用时请勿超过所刊载的通断能力、电路数量。

(作为寿命有限的商品，请将其作为更换部品)
如果发生不能切断的故障，最坏的情况下，可能会延烧至周围部

分，因此请采用可在1秒内切断电源的构成，同时，请探讨所使

用的机器的电路，以便在安全上实现失效保护。

· 设计印刷电路板时，请使导体宽度和导体间隔留有充分的余量。

· 触点端子是有极性的，敬请注意。如果只是通电，则无极性。


