
可实现基本指令             /步
＆16bits高精度模拟量输入4ch、输出2ch

大容量程序存储器
程序容量/寄存器容量4档可调，最大
可达64k步

输出过流保护功能

配备通道通信端口
配备有Ethernet(注)、USB、RS232C、
RS485/422(注)等各种通信端口
（注）：使用扩展插件时

多轴定位控制
内置4轴100kHz的高速脉冲输出功能

内置日历/时钟
可保存年，月，日，时，分，秒及星期

光电传感

温度传感

加热装置

分解

M2

M1
流量计 水泵

转换阀
4mA~20mA
模拟量输入

4mA~20mA
模拟量输入

0V~10V
模拟量输入

0V~10V
输出模拟量

CH1 100kHz输出

CH0 100kHz输出

水样1 水样2

COD应用

水样… 水样n

【应用案例】

AFPXHC38AT
可编程控制器

http://device.panasonic.cn/ac/c2018.12



■规格

■外形尺寸图（单位：mm）
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【制造】松下神视电子（苏州）有限公司
江苏省苏州市新区火炬路97号
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项目 规格

输入点数 4 通道

输入量程 
（分辨率）

电压

-10V~10V DC（分辨率：1/64,000）

-5V~5V DC（分辨率：1/64,000）

0V~10V DC（分辨率：1/32,000）

0V~5V DC（分辨率：1/32,000）

1V~5V DC（分辨率：1/25,600）(注1)

电流
0mA~20mA（分辨率：1/32,000）

4mA~20mA（分辨率：1/25,600）(注1)

转换速度 1ms / 全通道

综合精度

电压
±0.2％ F.S. 以下（25℃时）

±0.4％ F.S. 以下（0℃ ~+55℃时）

电流
±0.3％ F.S. 以下（25℃时）

±0.6％ F.S. 以下（0℃ ~+55℃时）

输入阻抗
电压输入 约 1MΩ

电流输入 约 250Ω

绝对最大输入
电压输入 -15V~15V DC 电压输入

电流输入 -30mA~30mA 电流输入

绝缘方式
输入端子～内部电路部分 光耦隔离、绝缘型 DC/DC 变换器

各通道之间 非绝缘

平均处理
移动平均 10 次

次数平均 可设定 64 次 / 128 次

断线检知
输入范围设定为 1V~5V、4mA~20mA 时， 

可以进行断线检知（0.7V 以下、2.8mA 以下检出）。

FP-X C38AT 互换机能 根据系统范围设定

注 1：在电压 1V~5V DC、电流 4mA~20mA 的情况下，精度上的 F.S. 分别是 0V~5V DC、0mA~20mA。

项目 规格

通道数 2 通道

输出量程 
（分辨率）

电压

 -10V~10V DC（分辨率：1/64,000）

-5V~5V DC（分辨率：1/64,000）

　　0V~10V DC（分辨率：1/32,000）

　　0V~5V DC（分辨率：1/32,000）

　　1V~5V DC（分辨率：1/25,600） (注1)

电流
　　0mA~20mA（分辨率：1/32,000）

　　4mA~20mA（分辨率：1/25,600）(注1)

综合精度

电压
±0.2％ F.S. 以下（at 25℃）

±0.4％ F.S. 以下（at 0℃ ~+55℃）

电流
±0.3％ F.S. 以下（at 25℃）

±0.6％ F.S. 以下（at 0℃ ~+55℃）

转换速度 1ms / 全通道

输出阻抗（电压输出） 0.5Ω 以下

输出最大电流（电压输出） ±10mA

输出允许负载阻抗（电流输出） 500Ω 以下

绝缘方式
输出端子 ~

内部电路部分
绝缘 IC、绝缘型 DC/DC 变换器

各通道之间 非绝缘

注 1：在电压 1V~5V DC、电流 4mA~20mA 的情况下，精度上的 F.S. 分别是 0V~5V DC、0mA~20mA。

■关于模拟量输出特性的注意 

开关控制单元的电源时，从输出端子会有约 100ms（开启时）/ 约 1sec（关闭时）的电压（相当于 2V）输出。

系统上如有问题，请按照 PLC →外部连接设备的顺序打开电源，按照外部连接设备→ PLC 的顺序关闭电

源等，避免过渡状态的对策请在外部实施。

品名 电源 规格 程序容量 可调电位器输入 USB 端口 型号

FP-XH C38AT 100V~240V AC DC 输入 24 点、晶体管输出 14 点 24k/32k/40k/64k 步 1 点 ○ AFPXHC38AT

模拟量输入 模拟量输出


