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低电压·EMC指定适用

多电压 防干扰

多电压电源

NX5系列可以在24～240V AC或12～240V DC的电
压下操作，适用于全球所有的电源电压。

无需准备传感器用直流电源。

小型

多电压电源的传感器进深仅35mm。
(W18×H62×D35mm)

本公司以往产品 与以往产品相比
长度： 1／2

厚度： 2／3

体积： 1／3

NX5

长距离检测

最适用于传送带和立体停车库。

30m(红外线LED)

700mm(红外线LED)

透  过  型

7m(红外线LED)

10m(红色LED)

5m(带偏极滤光器红色LED)

回归反射型

扩 散 反 射 型

高可靠性

保护构造为IP66，少量灰尘和水滴不会对其产生影
响。输出继电器采用封闭继电器。可有效防止排气
进入。

基本性能

功能·安装

光轴调节简易

10m透过型和5m回归反射型采用了红色LED光源。
可通过目测投光光轴进行光轴对齐。

防干扰功能

通过防干扰功能(透过型为防干扰滤光器)可贴近安装
2个传感器。
(30m透过型除外)

小型多电压光电传感器 电源内置

世界通用的标准传感器

认证获得

订购时的注意事项▲

F-18
传感器订购指南▲

P.295～
用语解说

▲

P.1431～
一般注意事项▲

P.1434～
中国CCC▲

P.1481
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小型多电压光电传感器 NX5 系列

电源内置

NX5

 ■   种类

种类 形状 检测距离
型号

(注2)(注3)
投光元件 输出

透
过
型

入光时
ON

10m

 NX5-M10RA

红色LED

继电器接点1c

遮光时
ON  NX5-M10RB

长
距
离

入光时
ON

30m

 NX5-M30A
红外线LED

遮光时
ON  NX5-M30B

回
归
反
射
型

带
偏
极
滤
光
器

入光时
ON

0.1～5m(注1)

 NX5-PRVM5A
红色LED

遮光时
ON  NX5-PRVM5B

长
距
离

入光时
ON

0.1～7m(注1)

 NX5-RM7A
红外线LED

遮光时
ON  NX5-RM7B

扩
散
反
射
型

入光时
ON

700mm
 NX5-D700A

红外线LED
非入光时
ON NX5-D700B

透　过　型 回归反射型 扩散反射型

NX5-M10RA
NX5-M30A
(入光时ON)

NX5-PRVM5A
NX5-RM7A
(入光时ON)

NX5-D700B
(非入光时ON)

(注1)：回归反射型传感器的检测距离是相对于反射镜RF-230的数值。 
另外，检测距离表示反射镜的可设范围。检测物体的检测距离也
可为0.1m以下。

(注2)：透过型的铭牌上所标记的型号带“P”符号的机型为投光器，带
“D”符号的机型为受光器。
(例)NX5-M10RA的投光器：NX5-M10RP、

NX5-M10RA的受光器：NX5-M10RAD
(注3)：NX5系列中备有“入光时ON型(型号末尾为A的型号)”和“遮光

时(非入光时)ON型(型号末尾为B的型号)”。
以下型号的产品，若电源断开，输出继电器状态仍与检测物体时
相同。(若电源线断线，输出动作仍可以和检测物体时相同)各机
型的输出动作请参阅 P.423 。

5m电缆长度型
备有5m电缆长度型(标准：2m)。
请在型号末尾加注“-C5”进行订购。
(例)  NX5-M10RA的5m电缆长度型为“ NX5-M10RA-C5”

附件
·  RF-230(反射镜)

注： 由于需根据不同的安装方法选择不同的安装支架，因此传感器本体不附带安装支架。
请从下页刊载的另售传感器安装支架(3种类型)中选择。

应用示例

检测传送带上的工件
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光电
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小型多电压光电传感器 NX5 系列

电源内置

NX5

配件(另售)■

品名 型号 内容

传感器
安装支架

 MS-NX5-1 立式安装支架
(透过型传感器需2个支架。)

 MS-NX5-2 横向安装支架(传感器保护支架)
(透过型传感器需2个支架。)

 MS-NX5-3 倒装式安装支架
(透过型传感器需2个支架。)

狭缝透光罩
(透过型专用)

 OS-NX5-3×6
狭缝透光罩
尺寸3×6mm

单侧安装时

· 检测距离 ：
 3m[NX5-M10R□]
　　16m[NX5-M30□]
·  小检测物体 ：
φ10mm[NX5-M10R□]
φ20mm[NX5-M30□]

双侧安装时

· 检测距离 ：
 1m[NX5-M10R□]
 6m[NX5-M30□]
· 小检测物体 ：3×6mm

防干扰滤光器
NX5-M10RA
NX5-M10RB专用

 PF-NX5-V
(垂直、银色) 双侧安装时 · 检测距离 ：5m

· 小检测物体 ：φ20mm

 PF-NX5-H
(水平、淡褐色) 双侧安装时 · 检测距离 ：5m

· 小检测物体 ：φ20mm

反射镜
回归反射型
专用

 RF-210
· 检测距离 ： 0.1～1.5m[NX5-PRVM5□]

 0.1～2.5m[NX5-RM7□]
· 小检测物体 ：φ30mm

 RF-220
· 检测距离 ： 0.1～3.5m[NX5-PRVM5□]

 0.1～5m[NX5-RM7□]
· 小检测物体 ：φ35mm

反射镜
安装支架

 MS-RF21-1
RF-210用保护安装支架
保护反射镜免受因冲撞而引起的光轴
偏差的影响。

 MS-RF22 适用于RF-220

 MS-RF23 适用于RF-230

反射带
回归反射型
专用

 RF-11
· 使用环境温度 ：
 －25～＋50℃
· 使用环境湿度 ：
 35～85％RH

注 ：

· 避免受压，如受压过大，性能
会降低，敬请注意。

· 不可裁切使用，以免降低其检
测性能。

· 检测距离 ：
 0.1～0.8m

［NX5-PRVM5□]
 0.1～1m

［NX5-RM7□]

 RF-12

· 检测距离 ：
 0.1～1m

［NX5-PRVM5□]
 0.1～1.5m

［NX5-RM7□]

传感器检查器
(注1)  CHX-SC2 适用于透过型传感器的光轴对齐。受光器的 佳位置由

指示灯和音频信号指示。

(注1)：传感器检查器的详情请参阅 P.903 ～。

传感器安装支架
· MS-NX5-1· MS-NX5-2

M4(长25mm)
带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

M4(长25mm)
带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

M4(长25mm)
带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

· MS-NX5-3

狭缝透光罩
· OS-NX5-3×6

一按即可安装在
传感器的前面。

防干扰滤光器
(NX5-M10R□专用)
· PF-NX5-V(垂直、银色)
· PF-NX5-H(水平、淡褐色)

2个透过型传感器(红
色LED型)可以贴近安
装。

反射镜
· RF-210 · RF-220

反射带

反射镜安装支架
· MS-RF23 · MS-RF22 · MS-RF21-1

M4(长10mm)
带垫圈螺丝2个

M3(长8mm)
带垫圈螺丝2个

M3(长12mm)
带垫圈螺丝2个

· RF-11 · RF-12

30mm

8mm

0.7mm

25mm

0.7mm

30mm

传感器检查器
· CHX-SC2

LEVEL

POW
ER C

H
X-SC

2
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小型多电压光电传感器 NX5 系列

电源内置

NX5

 ■   规格 

种类
透过型 回归反射型

扩散反射型
长距离 带偏极滤光器 长距离

项目 型号 NX5-M10RA NX5-M10RB NX5-M30A NX5-M30B NX5-PRVM5A NX5-PRVM5B NX5-RM7A NX5-RM7B NX5-D700A NX5-D700B
检测距离 10m 30m 0.1～5m(注2) 0.1～7m(注2) 700mm(注3)

检测物体 φ20mm以上的
不透明体(注4)

φ20mm以上的不透明体
(完全遮光物体)(注4)

φ50mm以上的不透明体、
半透明体或镜面体(注2)(注5)

φ50mm以上的不透明体、
半透明体(注2)(注5)

不透明体、半透明体
或透明体(注5)

应差 － 动作距离的15％以下(注3)

重复精度(垂直于检测轴) 0.1mm以下 0.2mm以下 0.3mm以下

电源电压 24～240V AC＋10
－15％或12～240V DC＋10

－15％　脉动P-P10％以下

功耗 投光器 ：1VA以下
受光器 ：2VA以下

投光器 ：1.5VA以下
受光器 ：2VA以下 2VA以下

输出

继电器接点1c
· 开闭容量 ：250V AC 1A(电阻负荷)

 30V DC 2A(电阻负荷)
· 电子寿命 ：50万次以上(DC额定负载、开关频率3,600次/小时)

 10万次以上(AC额定负载、开关频率3,600次/小时)
· 机械寿命 ：1亿次以上(开关频率36,000次/小时)

输出动作 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 遮光时ON 入光时ON 非入光时ON

反应时间 10ms以下

工作状态指示灯 红色LED(输出ON时亮起)

稳定指示灯 绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)

电源指示灯 － 红色LED(通电时亮起) －

灵敏度调节器 配备持续可变调节器 － 配备持续可变调节器 － 配备持续可变调节器

自动防干扰功能 (使用另售的防干扰滤光器) － 配备(2台传感器可紧贴安装)

环 

境 

性 

能

保护构造 IP66(IEC)、防水型(JIS)(规格内容请参阅 P.1432 )

使用环境温度 -20～+55℃(注意不可结露、结冰)(注6)，存储时 ：-30～+70℃

使用环境湿度 35～85％RH，存储时 ：35～85％RH

使用环境照明度 白炽灯 ：受光面照明度3,500Rx以下

耐电压 电源与输出端子之间 ：AC1,500V 1分钟，继电器接点端子之间 ：AC1,000V 1分钟

绝缘电阻 电源与输出端子之间，继电器接点端子之间，20MΩ以上，基于DC500V的高阻表

耐振动 频率10～55Hz　双振幅1.5mm　X,Y和Z方向各2小时

耐冲击 加速度500m/s2(约50G)　X,Y和Z方向各3次

投光元件 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式) 红色LED(调制式) 红外线LED(调制式)

投光波峰波长 660nm 880nm 660nm 880nm

材质 外壳 ：聚碳酸酯，透镜 ：聚碳酸酯，外罩 ：聚碳酸酯，前罩(仅限回归反射型) ：丙烯

电缆 0.3mm2 5芯(透过型投光器 ：2芯)橡皮电缆，长2m

电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m(透过型 ：投光器和受光器各1根)

本体重量 投光器 ：约100g
受光器 ：约140g

投光器 ：约125g
受光器 ：约140g 约140g

附件 调整螺丝刀 ：1把 － RF-230(反射镜) ：1个
调整螺丝刀 ：1把 RF-230(反射镜) ：1块 调整螺丝刀 ：1把

(注1)：无指定时的测量条件为使用环境温度＝+23℃。
(注2)：回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230的数值。另外，检测距离表示反射镜的可设范围。

检测物体的检测距离也可为0.1m以下。

0.1m

传感器

反射镜

反射镜
可设定范围

反射镜不可设定在该范围内

反射镜

检测物体的可检测范围
5m(NX5-RM7□为7m)

(注3)：扩散反射型传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200×200mm)的数值。
(注4)：如果安装狭缝透光罩(另售)，也能检测到3×6mm的小型物体。
(注5)：使用前，请务必通过实际检测进行确认。
(注6)：如果传感器要在环境温度-15℃以下使用，请与经销商联系。
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小型多电压光电传感器 NX5 系列

电源内置

NX5

 ■   输入、输出电路与输出动作 

输入、输出电路图

(注1)：透过型传感器的投光器仅有2根电源线(+V和0V)。

工作点R(mm)
中心左 右

1,000 500 0 500 1,000
0

5

10

设
定
距
离
Ｌ
(m)

R

投光器

受光器

L

  (下)左 右(上)中心
20 10 0 10 20

0

5

10

设
定
距
离
Ｌ
(m)

垂直方向

水平方向

工作角度 θ(° )

L

投光器

受光器

θ

输出动作

种类
透过型和回归反射型 扩散反射型

入光时ON(A)型 遮光时ON(B)型 入光时ON(A)型 非入光时ON(B)型

输　出 NO
(黑色电缆)

NC
(灰色电缆)

NO
(黑色电缆)

NC
(灰色电缆)

NO
(黑色电缆)

NC
(灰色电缆)

NO
(黑色电缆)

NC
(灰色电缆)

输
出
状
态

电源OFF时 开 ○关 开 ○关 开 ○关 开 ○关
入光时 ○关 开 开 ○关 ○关 开 开 ○关

非入光时 开 ○关 ○关 开 开 ○关 ○关 开

 ■   检测特性图 (代表示例)

 ：物体检测状态。

NX5-M10RA  NX5-M10RB 透过型

平行移动特性 角度特性 安装狭缝透光罩(3×6mm)时的
平行移动特性

工作点R(mm)
中心左 右

200 100 0 100 200
0
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2

3

4

设
定
距
离
Ｌ
(m)

单侧
安装时

双侧
安装时投光器

受光器

LR

NX5-M30A  NX5-M30B 透过型

平行移动特性 角度特性 安装狭缝透光罩(3×6mm)时的
平行移动特性

工作点R(mm)
中心左 右
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为绘制左图，传感器灵敏度设定在700mm距
离时，能检测一张200×200mm的白色无光
泽纸。

 检测特性图(代表示例) ■

200 100 0 100 200
0

2

4

6

8

工作点R(mm)
中心左 右

设
定
距
离
Ｌ
(m)

传感器

L

反射镜
(RF-230)

R

40 20 0 20 40
0

2

4

6

8

中心左 右

设
定
距
离
Ｌ
(m)

L L

传感器传感器

传感器
角度特性

镜面
角度特性

传感器
角度特性

(RF-230)

镜面
角度特性

(RF-230)

θ
θ

反射镜 反射镜

工作角度 θ(° )

回归反射型NX5-PRVM5A  NX5-PRVM5B 回归反射型NX5-RM7A  NX5-RM7B

平行移动特性 角度特性 平行移动特性 角度特性

NX5-D700A  NX5-D700B 扩散反射型

检测区域特性 检测物体尺寸和检测距离之间的相互关系

当检测物体的尺寸小于标准尺寸(白色无光泽纸：
200×200mm)时，检测距离如左图所示缩短。

· 请勿将本产品作为保障人身安全的检测装置使
用。

· 欲进行以保障人身安全为目的的检测，请使用
符合OSHA、ANSI以及IEC等各国有关人身安
全保障的法律和标准的产品。

安装

· 紧固扭矩应在0.8N·m以下。

其它

· 使用时，请避开电源接通时的过渡状态(50ms)。

·  按照规定，保护构造中应包括电缆在内，但由于电缆末端
未经防水处理，所以其不在保护范围内。因此，请勿采用
可能导致水从电缆末端渗入的使用方法。

防干扰滤光器(NX5-M10R□专用)

·  2个透过型传感器贴近安装时请使用防干扰滤光器(另售)。
但检测距离会变短，敬请注意。

·  有2种防干扰滤光器，1个传感器请安装PF-NX5-H(水平、
淡褐色)，另一个请安装PF-NX5-V(垂直、银色)。

(注1)：滤光器不能用于NX5-M30A、NX5-M30B。
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    使用指南 ■ 一般注意事项请参阅 P.1434 ～。
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 使用指南 ■ 一般注意事项请参阅 P.1434 ～。

回归反射型传感器(NX5-RM7□)

· 当检测有光泽物体时，请注意以下几点。

�使图中L足够长。
�使物体和传感器成10°～30°角

安装。

带偏极滤光器型(※ NX5-PRVM5□)不
需要以上调节。

带偏极滤光器回归反射型传感器(NX5-PRVM5□)

·  原理上，带偏极滤光器回归反射型传感器透过透明薄膜检
测镜面体及光泽物体时，光纤可能会因透明薄膜而产生偏
光，从而导致检测不稳定。此时请采取以下措施。

检测物体示例

· 由透明薄膜包装的罐头

· 用塑料薄膜覆盖的铝片

· 金色或银色(有光泽)的标签或包装纸

措施

· 在安装时，根据检测物体倾斜传感器。

· 减小灵敏度。

· 增大传感器和检测物体之间的距离。

 ■   外形尺寸图(单位：mm) 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。

传感器NX5-M10RA  NX5-M10RB  NX5-M30A  NX5-M30B

光轴 

(注3)

灵敏度调节器

35

62 50

6

φ5.8电缆2m

20

18稳定指示灯(绿色)

(注2) (注3)

工作状态指示灯(红色)

(注1)(注3)

2-φ4.5安装孔 

2-M4螺母座(两侧)
5

4

25

传感器NX5-PRVM5A  NX5-PRVM5B  NX5-RM7A  NX5-RM7B

传感器NX5-D700A  NX5-D700B

稳定指示灯 ( 绿色 )

检测中心

工作状态指示灯(红色)

灵敏度调节器

φ5.8电缆 2m

受光部

投光部

2-M4螺母座 ( 两侧 )

20.5

18
35

62 50

4

5 25

6

2-φ4.5安装孔

(注1)：NX5-M30□投光器上配备电源指示灯(红色)。
(注2)：NX5-M30□上不配备。
(注3)：投光器上没有配备。

检测中心          

稳定指示灯(绿色) 工作状态指示灯(红色)

灵敏度调节器

(注1)

35

62 50

4
5 25 φ5.8电缆2m

6受光部

投光部

2-φ4.5安装孔

2-M4螺母座(两侧)

20.5

18

(注1)：NX5-RM7□上不配备。
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反射镜(回归反射型传感器附带) RF-230 反射镜(另售) RF-220 

φ

材质：丙烯(反射镜)
 ABS(基座)

φ

反射带(另售)RF-11

材质：丙烯

反射带(另售)RF-12

材质：丙烯

反射镜(另售) RF-210 

φ

φ

材质：丙烯(反射镜)
 ABS(基座)

M3(长8mm)带垫圈螺丝2个、
螺母2个

材质：丙烯(反射镜)
 ABS(基座)

外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。
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 MS-NX5-1 传感器安装支架(另售)

R55.9

t 2

9.4

5.2 6.4
25

12
22

φ6.4孔

40
5°

5°
4.5

50

15

30
72

25

6
25

25

29

2-φ4.5孔

安装图
NX5-M10R□受光器的安装图。

φ

材质：SPCC(光泽镀锌)

M4(长25mm)带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

传感器安装支架(另售) MS-NX5-2 

安装图
NX5-M10R□受光器的安装图。

材质：SPCC(光泽镀锌)

M4(长25mm)带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

 MS-NX5-3 传感器安装支架(另售)

φ

安装图
NX5-M10R□受光器的安装图。

材质：SPCC(光泽镀锌)

M4(长25mm)带垫圈螺丝2个、
M4螺母2个

外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。
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 MS-RF21-1 RF-210用反射镜安装支架(另售)

φ

φ

安装图

φ

材质：SUS304

M3(长12mm)带垫圈螺丝2个

安装图

RF-220用反射镜安装支架(另售) MS-RF22 

材质：SPCC(光泽镀锌)

M3(长8mm)带垫圈螺丝2个

安装图

 MS-RF23 RF-230用反射镜安装支架(另售)

材质：SPCC(光泽镀锌)

M4(长10mm)带垫圈螺丝2个

外形尺寸图(单位：mm)■ 外形尺寸图的CAD数据可从网站上进行下载。




