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小眼睛　大智慧

出类拔萃的高速性

高速拍摄/高速处理/高速输出

搭载高速CMOS传感器、Dual Core CPU、Gigabit Ethernet，

凭借出类拔萃的高速拍摄和独创的算法，实现高速检查。

身为一体型图像传感器，却配备了框体型图像处理机的检查

功能。除了OK/NG判定外，还可用数值输出测量结果。

配备利用SV本体内置Web服务器的“SV Web Console”。

利用PC和智能手机的Web浏览器实现远程监控，减少现场的

确认工时。

丰富的检查功能

“灵活”实现需要实施的检查

丰富的网络功能

通过远程的设定、监控实现IoT

保险丝的配置检查 引线框的尺寸检查 标签的辨别 组装零件的有无检查瓶数计数

※注：去掉型号中的“-”，再在开头加上“U”后即为订购编号。



高速拍摄/高速处理/高速输出

检查图像的高速保存

凭借Dual Core CPU，能够在检查的同时以多任务方式进行JPEG

文件图像压缩。可以大幅缩短到输出为止的时间。

有助于实现检查图像的全部保存。　

(→关于利用NAS服务器的全部保存的详情，请参阅P.15) ※:120万像素、JPEG压缩时的代表值。

以往方式的图像处理机以单任务方式在执行检查后进行图像的

压缩，因此图像压缩在减少通信时间方面的优点没有得到充分

发挥。

高速保存

输出压缩检查拍摄
CPU1

100ms 以下※

10张/秒※
拍摄 输出检查

压缩

CPU1

CPU2

BEFORE　以往方式(单任务)

AFTER　SV系列(多任务)

FTP客户端功能

随着市场的质量意识的提高，近年来，对所有检查信息提出了强化追溯性的要求。

利用SV系列的FTP客户端功能，可以将检查数据直接保存至PC和NAS※服务器等。

可进行高速拍摄的SV系列实现了用户检查图像的全部保存。

检查+图像保存　

100ms以下※(约600张/分钟)

SV NAS 服务器

※:  NAS ：Network Attached Storage 

带网络功能硬盘

Ethernet

※ 输出图像大小0.2MB(JPEG压缩)时。 
随检查条件和NAS服务器的规格而变。

应用示例

电子零件的方向检查

图像拍摄 图像拍摄检查 判定输出判定输出

约2ｍs※

※： 使用部分拍摄功能，12万像素时的代表值。 
在所有的检查中并不保证2ms。

通过灰度边缘的方向和

面积值判断载带内电子零件的方向。
约2ms内实现图像拍摄、检查、判定输出。



将需检测图像的轮廓信息登录为模板，搜索并检测与该模板相似的部分。

搭载可不受检测对象的缺口等影响而检测正确位置的算法，

可以对检出个数、相关值、检出坐标、检出角度、标尺等进行OK/NG判断。

搜索区域　1,280×960

模板　200×200

360度检出

模板：

约3倍 高速化

约175ｍs
以往机型

SV系列
约60ｍs

轮廓匹配的高速化

颜色提取

使用与肉眼感觉颜色的差异近似的参数、H(色相)S(彩度)V(亮

度)，可以实现多种颜色(最多128色)的同时提取。用上限和下限

的基准值区分微妙的颜色差异，可以实现高精度的检查。还可

以使用取样功能，从拍摄图像中提取值进行设定。

根据用途，可以通过以下2种方式进行设定。

·从“尺寸测量”等需要实施的检查内容中选择图标实施设定。

·从“图案匹配”等搭载的功能中选择图标实施设定。

▲

从实施的检查内容中选择

▲

从搭载的功能中选择

可以根据目的进行选择的“简单设定”
有无判定

颜色检查

灰度窗口

2 直线的交点

色彩窗口

2 直线的中线

2 值化边缘

垂线距离

灰度边缘

近似直线

特征提取

近似圆

图案匹配

近似椭圆

轮廓匹配

圆与直线

伤痕检测

运算

2 值化窗口

2 点间的距离

自动区域设定

智能边缘(线)

位置补偿

智能边缘(圆)

轮廓匹配

计数

运算

外观检查

位置 + 区域补偿

位置测量

校准

尺寸测量

功能一览表

功能示例

滤波器示例



在尽力排除图像处理相关专业术语的操作画面中，在“指

南显示”中显示设定内容的说明。

采用高性能图像处理机中搭载的流程图方式程序，为需要

实施的检查的设定提供辅助。

只需按“设定步骤显示”的顺序一步步进行设定，即可轻

松设定检查项目乃至输出设定。

简单设定软件“SVWorks”

EtherNet/IP对应※

SV系列支持开放式网络EtherNet/IP。

只需简单的设定，即可从高位PLC通过高速通信进行控制。

SV Web Console

搭载SV Web Console(Web服务器功能)，可使用办公室的

PC等远程监控检查画面和检查状况。如果利用平板电脑，

可以实时看着实物对照明和相机的安装状态等进行调整作

业。并且，还可使用SVWorks通过网络连接本体，对现场

的SV进行操作。 在办公室进行确认后前往现场

FP7

可编程控制器

PC

HUB

激光打标机 滑块 远程 I/O 各种传感器SVSV SVSV

服务器

HUB

※: 作为EtherNet/IP网络上的适配器(从站)发挥作用。
EtherNet/IP 是 ODVA 的注册商标或商标。

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号7、8号楼二层全部位
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
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